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纺织、服装、汽车座椅坐垫、真皮等全系列单裁、高层全自动电脑裁床
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Te l :  00852-6952 6195 Fax: 00852-2110 0996
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广东锦德智能科技有限公司(佛山工厂)
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101-102号

Email: market@jindex.net

锦德全球业务咨询：+86 18923737801(同微信）

锦德全球技术支持：+86 18923735801(同微信）



锦德科技创立于2007年，位于创新之都，中国的硅谷：深圳，是专业CAD/CAM设备的研发、生产、

销售和售后服务的国家高科技企业，每年获得各种软件知识产权和硬件设计和发明专利；2019年获得国

家高新科技企业认证证书。是全球领先的柔性材料裁切车间设备完整提供商，不仅有服装、皮革、复合海

绵、TPU和软性PVC、无纺布等行业的大量客户和应用经验，以国际化的视野结合高级人工智能技术研发

的自主产权工控电路板和裁剪软件程序为国内唯一一家拥有自己核心运动控制卡和裁床程序的自动裁剪企

业，配合裁床、铺布机的机头和整机的软、硬件核心技术的知识产权相较竞争对手做到“人有我精，人无

我有”。

锦德大力改造纺织服装、汽车内饰、广告包装、复合材料、电子辅料等数十个传统企业成为高效生产

的现代化企业为锦德发展目标；普及先进CAD/CAM高效裁剪技术以成倍加快其产品设计和缩短其生产周

期为锦德使命，目前具有专利性产品：服装CAD软件，省料皇超级排版软件，喷墨机绘图机、喷墨立式

切割机、平板喷切机和模板切割机、单层自动裁床、全自动铺布机和X7和X9系列全自动电脑裁床等全系

列裁剪车间智能化的产品，售后服务中心和智能化打样中心，极大缩减客户的成本而具备更强的竞争力。

锦德高级研发和生产人员在高科技CAD/CAM行业中拥有将近二十年的行业经验，发展塑造出一支高

素质的服务团队，除了深圳拥有五千多平米独立研发生产大楼外，于2020年在佛山顺德龙江购买了数千

平米的全新一楼高标准重工业厂房，建立了佛山裁剪设备生产制造基地并且成功批量生产出货，为锦德的

进一步的市场发展拓展了极大的发展的腹地，锦德生产的全自动裁床和铺布机等CADCAM生产线不仅热

销中国，在越南、土耳其、巴西等亚、欧、南北美洲等六十多个国家拥有代理商和用户。这一切都要感恩

客户的支持和好评，我们将更加努力锻造新的辉煌！
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锦德X-CUT宣言 

您是否有一个梦，

----只需按一个键

我就替您裁剪得体您的设计

无论厚与薄，难和易

以前世间无我，让梦想难觅

内心的渴望

唯有创造能出新鲜的旋律

为了我智慧的大脑

专属开发的AI智能卡赋予我无所不能

为了我全面的自动化

开始了软件与机体的有机融合之旅，

为了我的人性化

应用触摸屏和“傻瓜式易换”磨刀石

为了我全自动连版不断裁剪

全自动双重覆膜和真空恒压打实了基础

还有更多更多的细节…

20年后的今天我终于宣告

长大成人-就如您最初梦想的模样

我---

‘锦德X-CUT“电脑裁剪机器人

从心-脑-骨-体，全新精心智造

您真真全自动-高智能-高品质裁剪伴侣
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锦绣寰宇 德才善行

JDC数控系统 百米连续对接循环切割 超级自动排料 立式喷墨切割系统 喷墨式振动刀切割系统

皮革投影仪自动定位排版 全景式视觉定位切割系统 网口喷墨绘图系统 照相矢量化输入系统 振动刀CCD切割系统

组织架构&专利证书    Organization structure&Patents

RR

锦绣寰宇 德才善行

客户服务    CUSTOMR SERVICE

售前服务
全面解决方案：根据客户生产所在地、生产加工工艺等条件提供全方位的解决方案；

免费试样：免费为客户进行样品加工，协助完成工艺技术难关；

全面的技术指导：上门安装调试以及操作培训；

多样化的服务形式：现场服务、热线支持、电子邮件、QQ咨询以及网站服务等

Pre Sales Service
A comprehensive solution: According to customers' production sites, production process and 

conditions to provide a full range of solutions. 

Free samples: free charge of samples to customers intending to help them to complete the 

technology difficulties before mass applications; 

Comprehensive technical guidance: on site installation and debugging and operation training. 

Diversified service: field service, hotline support, email/QQ/Wechat consulting and web services etc.

24小时的免费技术支持
节假日正常工作；通过电话不定期给客户做回访，及时了解客户生产中遇到的问题，电话指导服务优先

解决问题。

24 hours free technical support
Paying a return visit to customers by telephone for understanding of their problems during 

production/ online consulting service to solve the problems in time.

If demands, Jindex will arrange the after service schedules for customers immediately by the 

service satisfaction center, also we are trying to solve all the customers' troubles with Jindex 

agents/ engineering teams in many areas of overseas market.

遍布全国的4S服务网络
在产业密集区，客户提出服务要求，售前服务人员亲赴现场,第一位在岗人员，都经过专业培训，以保障

工作质量。

The 4S network services
The 4S service network all over the world in the main city areas where the after-sales service 

workers can be on the spot as per customers' request. Every staff of the engineering teams 

gets a professional training in order to guarantee the quality of work.



智能化自动化裁剪车间完整解决方案  AI  Automatic Cutting Room Total Solutions 

三台锦德拉布机和空气台板配一台锦德移动式全自动裁床
3 sets of Jindex spreaders with 3 lines of air flotation tables, 

working with 1 moveable fully automatic cutting bed.
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锦德X-CUT全自动电脑裁床九大突出优势

①全国第一个专门为电脑裁床开发了高性能总线式运动

控制卡和专用软件控制系统  

    Developed the first high-performance bus 

motion control card and dedicated software 

control system for this X-Cut automatic 

computerized cutting machine.

③采用全自动升降再覆盖系统，国内第一家真

正实现了全自动连续裁剪和送料的裁床。

       Adopting the automatic lifting and 

recovering system, and we are the first 

domestic company that realized cutting 

machine with automatic continuous 

cutting and feeding

②采用先进的核心机头使客户能快速

更换磨刀石

Advanced core heads are used to 

allow customers to change their 

sharpening stones quickly like 

Gerber Technology.

⑧采用IS09001质量管理体系严抓质量，

确保供应链零配件三层质检

  Adopting IS09001 quality 

management system to strictly 

control quality via three-time quality 

inspections of supply chain such as 

main parts and spare parts.

⑤因”全自动升降再糧盖系统"采用,锦德标

配”刚毛传输时高吸过床和自动覆膜”装置.

      Because of the "automatic lifting and 

recovering system”, we are adopting the 

standard of "high suction and automatic 

filming during bristles' transmission" 

device.

⑥智能化触摸屏和手提电脑操控载床等人性化设

计,达到"看见即会用”

       Intelligent touch screen and laptop 

computer controls. Humanized design, 

easy learning of the simple operation ways.

⑦核心电机，电器以及气动元件系统等核心零部件

都采购日本和进口品牌

Core motors, electric and pneumatic 

components and systems are all with 

imported Japanese brands.

⑨设计美观的消音除尘管有专门的隔热装

置，还能排除废气和碎屑灰尘

Nice designed silencer and dust 

removal tube. Specialized insulation 

to remove the exhaust and debris.
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④标配国际最先进的真空吸附恒定稳

压系统和装置

        Internationally standard 

advanced vacuum adsorption 

with constant voltage 

regulation system and devices.

锦德X-CUT全自动电脑裁床  JINDEX X-CUT INTELLIGENT COMPUTER CUTTING 



智能化自动化裁剪车间完整解决方案

AI  Automatic Cutting Room Total Solutions

锦德X-CUT全自动电脑裁床利益和好处

               ----让您的裁剪车间更自动化和更智能化

　专为大批量生产的而研制的高精度多功能数控裁剪机，此系列裁剪机适用于服装行业，鞋帽行业，箱包行业，汽车内饰行

业，家居行业，沙发座椅行业，毛绒玩具行业，复合面料等软性材料裁剪领域，吸附后可以达到标配7公分的厚度，裁剪机具有

极佳的裁剪速度，并保持同类裁剪机中精度最高，具有卓越的节能，低碳、智能的高新技术产品

◆　基本参数  Basic parameters

◆　产品特点

◆　切割样品 Samples

改善传统的生成管理模式
       自动裁剪机的使用提升了裁剪和产量的稳定性，使生成数据更加

准确，以便安排生产；降低了人工使用率，明确了操作人员责任；

降低质量管理内耗，节约面料，提高裁割质量。

Improved traditional generation management model

       The use of automatic cutting machine improves 

the stability of cutting and output, and makes the 

generated data more accurate, so as to arrange 

production. It reduces the utilization rate of labor and 

clarifies the responsibility of operators. Reduce 

internal cost of quality management, save fabric, 

improve cutting quality.

自动上布机

自动铺布机

传送式桌板

自动裁床

收料台

我们的客户 Our Customers
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技术参数 JD-XCUT-2016 JD-XCUT-2018 JD-XCUT-2022 JD-XCUT-3216 JD-XCUT-3218 JD-XCUT-3222

有效裁切宽度 160cm 185cm 215cm 160cm 185cm 215cm

有效裁切长度 200cm 200cm 200cm 320cm 320cm 320cm

标准裁剪高度 5cm/7cm(真空压缩后，根据材料种类高度不同)

加高裁剪高度 11cm(真空压缩后，羽绒玩具、泡棉等柔软材料专用）

裁剪方式 震动刀刀具上下往复式，震动频率5000r/min

磨刀系统 双砂轮对旋磨刀系统

冷却刀盘 对于PVC等容易熔着的材料，选装冷却刀片的冷却刀盘系统

最大加速度 1.0g

电源 主电源：三相380VAC；50-60HZ。控置电源：220VAC。

平均能耗 ≦15KWH

最大裁剪速度 80米/min

切割精度 ≤±1mm

噪音分值 ＜78dB



锦德X-CUT全自动电脑裁床 
JINDEX X-CUT INTELLIGENT COMPUTER CUTTER
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行业应用：
Industry application

客户应用
client application

裁剪样品
Cuting sample

外
形
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JD-XCUT-2018 JD-XCUT-2018 
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锦德10层自动送料架
Jindex 10-layers Auto Feeding Rack 

◆　产品特点优势

1.轻松实现10卷以上的布料自动上料，包

括上针织平板料和卷料，

2.可以连接锦德智能生产网，实现布料仓

库管理功能，对于每卷布料的长度进行机

器实际测量，自动按天按月进行累计，对

于服装厂最大的布料成本进行管理。

Features and advantages

1. Easily realize the automatic loading 

of more than 10 rolls of fabric, 

including knitted flat materials and 

roll materials,

2. It can be connected to the Jindex 

intelligent production network to 

realize the functions of fabric and 

library management. The actual 

length of each roll of fabric is 

measured by the machine, which 

automatically accumulates daily and 

monthly, and manages the largest 

fabric cost of the garment factory.

                  



 

型号/ Model JD-WK-1.6M JD-WK-1.8M JD- WK -2.0M JD WK -2.2M 

设备总长/ Length 1200mm 

设备总宽/Width 2400mm 2600mm 2800mm 3000mm 

设备总高/ Height 1900mm 

设备净重/ Net Weight 40kg 420kg 480kg 520kg 

铺布宽度/ Spreading Width 1.6M 1.8M 2.0M 2.2M 

铺布高度/ Spreading Height 200mm 

铺布精度/ Spreading Precision 纵向≤8mm 横向≤5mm  Vertical<=8mmHorizonal<=5mm 

铺布最高速度/ Maximun Speed 90m/mi 

布料最大重量/ Maximum Cloth Weight 50kg 60kg 80kg 100kg 

低压电气/ Low Voltage 进口品牌 imported brands 

传动系统/ Transmission System 日系品牌 Japanese brands 

 

◆　产品特点优势

■  全伺服控制系统,铺布更精准；                         ■ 采用摇篮和滚筒同步送布系统；配有展布功能,保证送出面料的平整； 

■  外观升级:新颖的家族式和科技感外观设计；    ■  品牌升级:关键零部件升级,提高设备品质,减少设备维护；

■  自动对边装置,无布自动停机；                         ■  配备预送机构,消除布料张力,实现无张力铺布；

■ 自动磨刀系统,切布宽度可调节；                      ■ 齿形展布皮条:边铺布边展布,保证面料均匀的展开铺出；

◆　基本功能

遥控控制，无布停机，自动完成原点回零、复位；五分钟自动停机，绿色安全节能（无使用时）紧急停止；已放下布

料，不会拖拉变形流线外型、降低风阻、减少噪音、减低震动；自动式展布系统；微电脑PLC综合控制系统；以人机对

话方式进行操控；电脑控制智能无张里铺布方式；易学、易懂的图标形象化简化操作、提高生产效率、确保质量。

服装

纺织

家居

行业

皮革

制品

nt te exm tr ila eG

n i de usm tro yH

 prr oe dh ut ca te sL

◆　适用面料

铺布—当会算料的拉布机遇见面料之时

SPREADING-Where calculations meet material

   拉布是服装生产计划中的一个必需过程，从开始进行铺布的裁剪计划来计算每一床的拉布效率，这个过程

所需的成本达到整个服装制作成本的60％至70％。在材料利用方面，CAD系统使用流行的自动超排算法解决

了在生产过程中涉及到的片放置产品的裁片排列高效和省料的难题。但是单单超排效率不能确保整体材料利用

率，因为存在超出超排范围的不同类型的布料浪费，如布料的疵点和色差等缺陷、布料在剩余布头过程中的损

耗、两端和侧边对齐和剪接损耗等。这些浪费因素通常被忽视，因为它们只能在拉布过程中被跟踪和管理。

P4ADD是一款为成卷材料设计的理想的拉布系统，它的最大可承受重量达到120KG,它可以跟踪和管理材料利

用率，让系统的性能和产品质量保持在最高的水平.
  

◆　机 型 参 数  MODEL PARAMETERS
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锦德全自动铺布机
JINDEX SPREADER

锦德全自动铺布机
JINDEX SPREADER

男女内裤

男女牛仔装

男女西装、正装

男女羽绒服面料

男女T恤、保暖衣

男女休闲装、运动装

女性文胸，雪纺时装，毛织网纱



日本进口伺服电机
Japanese Servo-motor

齿轮齿条传动
Rack and pinion drive

德国进口数据线
Germany Data wire

进口纤维毛毡
 Table Mat
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高强度铝制机架&铝制蜂窝台板
Aluminum frame

Functions and special features功能特点

锦德服装、家纺和家具业裁切机系列
R

JDCA  Series

高性能运动控制卡
Motion control card

工作特性

Operation 

properties

电脑操作与切割机同时进行，快速完成数据传输，可连续使用

Computer operation and cutting machines can be used simultaneously, quick data transmission and 

capable of continuous operations

切割速度

Cutting speed

最快可达1200mm/s （实际速度取决于材料及切割的图形）

Maxi 1200mm/s

切割厚度

Cutting Thickness
0.2-30mm

切割材料

Cutting materials

可切割颗粒绒、真皮草、仿皮、长短毛、长毛绒、针织布，梭织布料等。

It can cut pellet wool, real fur, imitation leather, long and short wool, plush, knitted fabric, woven fabric 

and so on.

切割圆形直径
Cut round diamete

≧6mm diameter以上

定位方式
Positioning device

激光灯定位

Laser lamp positioning

固定方式

Fixing 

全自动分区真空吸附

Vacuum absorption

切割精度

Cutting Precision
±0.2mm

重复定位精度

Precision
±0.2mm

传输接口

Transmission 

以太网口

Ethernet port

兼容软件格式

Format 

各类服装CAD软件、AI软件、Autocad、Coreldraw都可以直接输出，无需转换，且带自动优化

Compatibility format; AI software，Autocad，Coraldraw and all box software

传动方式

Transmission 

高精度齿轮齿条和直线导轨

High precision rack and pinion

传动电机

Drive motor

高速伺服电机及驱动器

High speed servo motor and driver

触摸屏操作

Touch screen

触摸屏液晶显示，容易操作，快速上手学习。支持批量化脱机生产模式

Touch screen LCD display, easy to operate, quick to learn. Support mass offline production mode

工作电压和功率

Supply voltage

交流220V 380V ±10%，50HZ；整机功率10kw；保险丝规格：6A

AC 220V 380V ± 10%, 50HZ;Machine power 10KW; fuse specification: 6A

设备型号

Mode
JDCF-ACF-2516A JDCF-ACF-2518A JDCF-ACF-3016A JDCF-ACF-2520A

切割面积

Cutting area
250x160cm 250x180cm

300x180cm
250x200cm

外观尺寸

Overall 
350x230x140cm 350x250x140cm 400x230x140cm 350x280x140cm

标准配置

Standard A配置四轴：圆刀刀头+冲剪口  ;可选配：双喷墨系统

      锦德JDCF-ACF系列是锦德专门为服装长毛绒、颗粒绒和普通针织、梭织布料专业裁剪而研发的一款裁剪设备，

能够兼容各种国内外服装CAD软件的DXF和HPGL，配备有高速旋转圆刀裁剪和快速冲剪口工具头，长毛绒材料最重

要的是：在背面绒布织物表面裁剪而不损坏背面的长毛绒面，是一款专用的服装纺织柔性材料切割机。
        Jinde J DBH-AS s eries c utting e quipment i s a  l arge-area h igh-precision c utting m achine s pecially d eveloped f or t he m aterial  

transmission b elt i ndustry.  T he I n dustry r equires h igh c utting a ccuracy, w hich c an g uarantee t he e rror o f 0 .1 mm f or a ll  k inds  o f  

small c ircles, a nd e nsure t hat t he t ransmission b elt c an b e e asily i nstalled w ith r ound b utt ons  a nd o ther a ccessories, a nd t he  

cutting s p eed i s m ore t han 3 0% f aster t han o ther  m achines.

      

      

产品简介

¤ 1、 锦德以十多年的服装行业CAD软件研发和CAM裁切经验，拥有专业配套的CAD软件版型和排版系统的

应用经验，为您的裁剪工艺对接提供丰富的技术支持。

¤ 锦德JDCF服装裁切机以稳定耐用的整机性能，高速的裁切速度、自动化程度高、节省人工为特色，机身采用

整体式焊接框架，最大限度确保机身的稳定和提高机身承载力。优质的循环送料台面毛毡：采用国际流行

4mm毛毡，配备超平蜂窝铝台面，强度高，不变形。

¤ 兼容服装CAD的DXF和HPGL格式，快速批量导入锦德裁切专家软件系统编辑好后立即能够裁剪，JDCF专家

软件会根据原先设计好的速度等参数设置，自动化地执行切割任务，完成服装剪口和外形裁剪的所有流程。 

裁剪一整套服装只需要2-3分钟左右的时间

¤ 配备红外线对边功能，对于您放置布料的时候能够轻松对齐。可以选配大直径（卷布50cm）和大马力的全自

动的纠偏送料架，实现全自动送料和全自动连版裁剪的功能。

¤ 不仅可以切长毛绒，可以选配喷墨打印功能，具有打印的线条和切布料位置完美对齐，能对定制服装纸板和

布料2种工序一次性完成、快速出料、快速生产，对中小批量、多款式、短交期订单有绝对的速度优势。

¤ 数控系统：锦德自主研发控制高版本数控震动刀控制系统。

锦德锦德服装、家纺和家具业裁切机技术参数
Jindex Garment, Home Textile and Furniture Industry Cutting Machine Series

Technical Parameters of Jindex Garment, Home Textile and Furniture Industry Cutting Machine Series
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锦德服装和柔性材料定制喷绘裁剪系列
Jindex Garment and Flexible Material Customized Inkjet Cutting Series

锦德服装和柔性材料定制喷绘裁剪系列
Jindex Garment and Flexible Material Customized Inkjet Cutting Series

R

JDCB Series

符合国际标准的红外线防撞装置，保证操作人员安全

Infrared anti-collision device in line with 

international standards to ensure operators safety

滚动式平台：实现材料无限长度切割，提高效率

Conveyor table (optional): to achieve 

unlimited length of material cutting,high 

efficiency.

高速振动机头：高效的切割速度下实现高品质的

切割效果

High-speed Oscillating head:Efficient cutting 

speed to achieve high quality cutting effect.

采用高精度日本三菱电机

High precision Japanese MITSUBISHI motor

可选全自动分区吸附，8-48个吸附分区。可跟随

吸附，并可自动校正台面，确保切割精准

Optional automatic partition adsorption, 8-

48 adsorption adsorption. Can follow 

adsorption, and automatically correct the 

table to ensure accurate cutting.

大功率圆刀枪头：

升级120W大功率电机，强劲有力

High-power Round Knife Oscillating Head:

Upgrade 120W high-power motor, strong 

and powerful

喷墨功能：喷墨墨盒可根据材质的高度自动调节

墨盒的喷绘高度，并自动擦洗墨盒墨嘴

Inkjet function:Inkjet cartridges 

automatically adjust the inkjet high based 

on the height of the material，and 

automatically clean the ink cartridges

多种可选配工具：振动刀、V冲、圆冲、喷墨、

圆刀等

A variety of optional tools:Oscillating knife, 

V knife, round punch, Inkjet，round knife, 

etc.

切割速度

Cutting speed
≤1200mm/s

切割厚度

Cutting Thickness
≤30mm or max 60mm

固定方式

Fixing 

真空吸附

Vacuum absorption

切割精度

Cutting Precision
±0.2mm

兼容数据格式

Format compatible
DXF、HPGL

工作电压

Supply voltage
AC 220V 380V ± 10%, 50HZ

设备规格

Size
1610 1816 2516 2518 2520 3020 3016

切割面积

Cutting area
160x100cm 180x160cm 250x160cm 250x180cm 250x200cm 300x200cm 300x160cm

外观尺寸

Overall dimension

230x170x

140cm

257x230x

140cm

327x230x

140cm

327x250x

140cm

377x284x

140cm

410x284x

140cm

377x230x

140cm

标准配置
Standard Configuration

五轴：圆刀+电磁铁拖刀和双喷喷头+气动冲剪口+2层手动送料架，(要切多层可以加购气动枪头(更换使用）） 

可选配 选配：D1(小CCD)、D2(全景相机)、D3(圆冲)、D4(真皮投影排版系统)、D5(PU全自动排版软件)、D6(加高60MM)  

D7(真皮佳能相机摄像读真皮+全自动排版软件)  D8(行扫描相机+全自动服装对格对条系统)；D9(投影仪对格对条系

统和排版软件) 注意:增加 D1,D3功能会减少机器有效切割幅面.

万向式显示器调节架，可上下左右前后调节

Universal display adjustment frame

Adjustable up and down, left and right
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配置A 四轴，圆刀/震动刀+冲剪口

配置B 五轴，圆刀/震动刀+喷墨+冲剪口

配置C 六轴，圆刀+振动刀+冲剪口

可选配 拾/收料台、小CCD、全景相机、排版投影系统

Configuration A (4 axis,Round knife + notch)

Configuration B (5 axis, Round knife+ inkjet function + notch)

Configuration C (7 axis,Round knife + inkjet function + oscillating knife + notch）

Optional：(Picking table, small CCD, panoramic camera, round punch, typesetting 

                  projection system)

配置cp 四轴，圆刀/震动刀+气动冲剪口+气动圆冲+气动笔

Configuration B (5 axis, Round knife+ inkjet function + notch)

配置D 七轴，圆刀+喷墨+振动刀+冲剪口

Configuration D (7 axis,Round knife + inkjet function + oscillating knife + notch）

锦德服装和柔性材料定制喷绘裁剪系列
Jindex Garment and Flexible Material Customized Inkjet Cutting Series

锦德服装和柔性材料定制喷绘裁剪系列
Jindex Garment and Flexible Material Customized Inkjet Cutting Series

R

JDCB Series
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锦德智能全景印花布切割机
Jindex Intelligent Panoramic Printed Cloth Cutting Machine

锦德智能全景印花布切割机技术参数表
Technical Parameter Table of Jindex Intelligent Panoramic Printed Cloth Cutting Machine

R

JDCC Series

全景式相机矢量化系统：配备单反和专业调焦镜

头，全自动将图片轮廓生成矢量化切割路径

Panoramic camera vectorization 

system:Equipped with SLR and professional 

focus lens, automatically contour the 

picture.Vector quantized cutting path

符合国际标准的红外线防撞装置，保证操作人员

安全

Infrared anti-collision device in line with 

international standards to ensure operators

Safety

滚动式平台：实现材料无限长度切割，提高效率

Conveyor table (optional): to achieve 

unlimited length of material cutting,high 

efficiency.

高速振动机头：高效的切割速度下实现高品质的

切割效果

High-speed Oscillating head:

Efficient cutting speed to achieve high 

quality cutting effect.

采用高精度日本三菱电机

High precision Japanese MITSUBISHI motor

工作特性

Operation properties

电脑操作与切割机同时进行快速完成数据传输,支持智能寻边切割、智能AI排版、自动误差补偿等

Computer operation and cutting machines can be used simultaneously, quick data transmission 

and capable of continuous operations

切割速度

Cutting speed

最快可达1200mm/s （实际速度取决于材料及切割的图形）

Maxi 1200mm/s

切割厚度

Cutting Thickness
0.2-30mm(单层裁剪）

切割材料

Cutting materials

可切割针织,梭织,无纺等印花面料、印花PU皮革、PVC气膜、印花纸、长毛、丝圈、皮草、地毯等多种非金属

柔性材料。knitted, woven, non-woven fabrics, such as PU, PVC film, printing paper, corrugated 

paper, gray board paper, pearl cotton, KT board, snow, board and other non-metallic flexible 

material.

拍照系统

Camera system

锦德自主开发的CCD单反全景式相机矢量化系统，配备单反和专业调焦镜头，对需要切割的印花图形的轮廓进

行拍摄后，系统全自动把图片进行矢量化转化成切割路径，从而实现对边缘轮廓进行精确切割

Jindex independently develops CCD camera system, equipped with professional focus lens, which 

can take a picture of each image. And the system can automatic change them as cutting paths, and 

then accurately cut the outline.

定位方式

Positioning device

拍照自动生成切割路径或激光灯定位

Fully View Camera system visually automatic make the vectorized cutting path or laser positioning

固定方式

Fixing 

真空吸附

Vacuum absorption

切割精度

Cutting Precision
±0.2mm

重复定位精度

Precision
±0.2mm

传输接口

Transmission interface

以太网口

Ethernet port

兼容软件格式

Format compatible

各类服装CAD软件、AI软件、Autocad、Coreldraw都可以直接输出，无需转换，且带自动优化

Compatibility format; AI software，Autocad，Coraldraw and all box software

传动方式

Transmission materials

高精度齿轮齿条和直线导轨

High precision rack and pinion

传动电机

Drive motor

日本三菱伺服电机及驱动器

Japan's mitsubishi servo motor and drive

圆刀刀头

Rotary tool

大功率120W，力量强劲

High power 120w, power strong

工作电压和功率

Supply voltage

交流220V 380V ±10%，50HZ；整机功率11kw；保险丝规格10A

AC 220V 380V ± 10%, 50HZ;Machine power 11KW; fuse specification: 10A

设备型号

Mode
JD-ASF-2516A JD-ASF-2518A JD-ASF-2520A

切割面积

Cutting area
250X160cm 250x180cm 250x200cm

外观尺寸

Overall dimension
330x230x120cm 330x250x120cm 330x270x120cm

标准配置

Standard configuration
四轴，主刀头圆刀+气动笔；D2全景印花CCD系统+i7电脑，20型收料台和自动送料纠边机

可选配

D1(小CCD)、D2(全景相机)、D3(圆冲)、D4(真皮投影排版系统)、D5(PU全自动排版软件)、D6(加高60MM)  D7(真

皮佳能相机摄像读真皮+全自动排版软件)  D8(行扫描相机+全自动服装对格对条系统)；D9(投影仪对格对条系统和

排版软件) 注意:增加 D1,D3功能会减少机器有效切割幅面.
地毯

Swimming fabric
印花毛绒玩具

Sportswear fabric

印花面料

Printed fabric

印花软玻璃

Printed fabric

大功率圆刀枪头：升级120W大功率电机，强劲

有力

High-power Round Knife Oscillating Head:

Upgrade 120W high-power motor, strong 

and powerful

配备日本佳能EOS单反1800万

像素及专业广角镜头，全自动

拍照并自动生成矢量切割路径

Equipped with Japanese 

Canon EOS SLR 18 millionPixel 

and professional wide angle lens, 

fully automaticPhotograph and 

automatically generate vector cutting path



西装面料

Suit fabric

格子布料

Plaid fabric
针织面料

Knitted fabric

雪纺面料

Chiffon 

泳装面料

Swimwear fabric
印花面料

Printed fabric

牛仔面料

Denim fabric

万向式 显示器调节架，可以上下左右前后调节

All directions display adjustment frame

adjustable up and down, left and right
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J DC D西服衬衫对格对条切割机系列       
GARMENT TEXTILE ALIGN LATTICE STRIPED  INKJET CUTTING CLOTH MASTER

JDCD西服衬衫对格对条切割机系列       
GARMENT TEXTILE ALIGN LATTICE STRIPED  INKJET CUTTING CLOTH MASTER



服装纺织对格对条/对花投影排版系统锦德服装行业切割方案流程
JINDEX GARMENT INOUSTRY CUTTING PROGRAM FLOW

根据不同软件输出的DXF或PLT文件，自动识别和更改剪

口类型  （线形 V形 T形 U形 矩形 对号）

Automatically recognize and change the type of the 

cut (linear shaped、V-shaped、U-shaped and rectangle)

according to the DXF or PLT file output by different 

software.

设定对格对条点，先设定好对格对条点再进行全自动对格对条排版

Set align grid and stripe point, set aligned grid and stripe

point then fully automatic aligned grid and stripe typesetting

投影系统：可根据材料厚度自己设定高度，根据所设定的厚度

来自动调节投影效果

Projection system: The height can be set according to the

thickness of the material,the projection effect is  adjusted 

automby atically according to the set thickness.

单线移动和批量调整网格（面料上印染的网格，由于受到高温或

布料弹性影响，网格的尺寸一般是从左往右逐步变大的所以我们

在调整网格时，为了适应这一现象，提供了整体缩放网格的功能 ）

Single-line movement and batch adjustment grid (the grid printed

on the fabric, due to the high temperature or fabric elasticity, the 

size of the grid is generally gradually increased from left to right, 

so when we adjust the grid, in order to adapt to this Phenomenon,

 providing the ability to scale the grid as a whole)

自动排版 根据设定好的对格对条点自动排版（码数多时，只

要设定其中一个码数，另外的码数就会同步） 

Automatic typesetting: according to the setted of the

aligned grid and stripe point automatically typeset

(when the size is more,the size must be set to one of the

 size, and the other size will be synchronized)

3

高效格条服装生产

不均匀/均匀格条布料都能

超级自动排料

打开服装软件

最强文件格式兼容,AAMA,服装

鞋样DXF、TIIP、CUT、ISO、

PLT和HPGL

智能超排省料5%-8%

可在格条布的局部进行网格

设定和超排切割,多件套裁剪

可按件套分色显示排版.

投影网格功能强大

投影网格线条不变粗不变形精度高;

调好的网格可保存,供下次继续使用

喷墨打印-切割

从喷绘到切割4分钟完成

一套衣服裁剪

智能输送+收料

智能输送系统,精准

对位,双工作区域切

割收料同步进行

PROJECTION AND TYPESETTING SYSTEM FOR GARMENT TEXTILE

切割速度

Cutting Speed
≤1200mm/s

切割精度

Cutting Accuracy ±0.2mm

切割厚度

Cutting Thickness
≤30mm or max 60mm 固定方式 真空吸附

选配功能

Optional function

气动枪头、（荧光/普通 ）四喷头、收料台、对格对条投影系统、印花布全景相机、加分区(8-15个区）

Pneumatic�cutting�head(fluorescent�/�HP45)�4�print�head,�pick�up�table,�projecting�stripes&Plaids��system,�printed�cloth�panoramic�camera,�add�partition�(4-48)

功能

Function
单横梁、单头、圆刀 、四喷头、冲剪口、冲圆孔
Beam, Single Head, Round Knife, 4 Print Head, Notch Punch

双横梁、双头、圆刀 、四喷头、冲剪口、冲圆孔、收料台
Two Beam, Twohead, Round Knife, 4 Print Head, Notch，Punch，Pick up Table

设备规格

Size
JD-ASF-2516 JD-ASF-5018 JD-ASF2-3016 JD-ASF2-5018

切割面积

Cutting Area 250*160cm 500*180cm 300*160cm 500*180cm

外观尺寸

Overall dimension 327*230*140cm 650*255*140cm 410*230*140cm 700*255*140cm

个性化定制裁剪+小批量裁剪模式=一台机器   

以一台锦德切布大师JD-ASF-2516机器，一天8小时可以完成

240件西装 1层切割(含马甲160件/8小时) 240件女装 1层切割 300件衬衣 1层切割 200条裤子 1层切割

720件西服 3层切割(含马甲120件/8小时) 720件女装  3层切割 900件衬衣  3层切割 720条裤子 3层切割

One set Jindex Cloth Cutting Master JD-ASF-2516 Machine, it can be completed in 8 hours a day

Personalized�customs�cutting+Small�batch�cutting�mode�=�One�Machine

240 Woman shirts ,1 layer 300 pants,  1 layer 200 pants,  1 layer

720 shirts , 3 layers900 shirts ,3 layers720 Woman shirts ,3 layers720 suits,cut 3 layers (including vest 120 pieces / 8 hours)

240 suits,cut  1 layers (including vest 160 pieces / 8 hours)

RR
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锦德V系型号：JD-VS2-9932A
WWW.JINDEX.NET

锦德V系真皮裁床效率简介：
Jindex V-Cutter efficiency brief:

多区高清投影系统: 高分辨率短焦直射式

投影，1:1图型可视化工作流程

高速振动机头：高效的切割速度

下实现高品质的切割效果.

双刀头异步同时裁切，划线;

选配两或四冲孔组件

大龙门通过式扫描系统扫皮，

速度快达30秒，稳定可靠。

8K彩色线性扫描相机，精度比

进口裁皮机高30%，稳定可靠。

专业高级的排风散热消音管道，

确保裁剪车间安静和舒适。

从验皮到裁剪收料完成仅需三名操作人员：

1.、验皮员1名:检验皮革，标出安疵和应用等级(对皮革排版熟悉》排版及裁切。

2.、操作员1名:进行扫描、排版并操作机器进行裁切（对排版有经验,懂电脑)。

3、辅助工1名:协助点数配套收料铺皮等工作,无任何经验要求。

Victories系列真皮裁剪机是真皮工厂非常高效的流水式工作平台，适合真皮

裁剪量较大的家具公司使用，节省人工，流水线全自动生产的产量高数倍！

在三名操作⼯每天10个
⼩时：

从流水式工作平台上扫描排版、切割到收裁⽚产能：最⾼可达100
张⼤⽜⽪。

JD-
VS数

字化

真⽪线扫描区

JD-
VS真

⽪瑕疵⾃

动分级和排版区

JD-
VS真

⽪全⾃动

⼆次定位裁剪区

JD-
VS真

⽪⾃动

投影智能收料区

真⽪仓库

验⽪画⽪

裁⽚分类

捆包转运

Victories  
Leather Furnitures

�����������������锦德VS在线式
�������������������������������������������������������真⽪家具流⽔线裁剪机
�����������������锦德VS在线式
�������������������������������������������������������真⽪家具流⽔线裁剪机
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⾼效&灵活，您制胜的杀⼿锏！
各种超⼤⽜⽪切割⾏业取胜超强航母！�
专注于⽪⾰的批量⽣产过程，Victories能提⾼⼩块和剩余⽪⾰，诸如躺椅,⼩沙发的切割效率和品质，
提⾼可靠性，满⾜您的⼿⼯⽆法裁剪的⾼难度切割需求。�
加⼤真⽪浪费率的控制，提⾼5-6%利⽤率，降低整体成本，Victories是您提⾼竞争优势的完美解决⽅案。

提⾼⽪⾰利⽤率，⽐⼈⼯省5-8%的真⽪：�
*�⾃动超级全⾃动排料软件，3分钟排完⼀张⽪。
*�每⼀张⽪⾰排料可⾃动调整
*�⽪⾰浪费率实时分析并更新
*�遵循⽪⾰和客户排料分级和限制

*�裁⽚分级按⽪⾰优先等级⾃动排料，

⽪⾰识别：�
*�完美加⼯NAPPA⽪⾰和摔⽜⽪等各种3 .2⽶⼤⽜⽪
*�⼀体式脚踏板⽅便上⽪，半分钟数字化⼀张⼤⽪。
*�成品真⽪⽪⾯缺陷分级编码规则和纹理特征定义。
*�⽪⾰可追溯性，以供后续分析
*�⽆尺⼨、颜⾊限制
*�摄像机横宽分辨率可达�8000�像素
*�扫描&数字化精确度可⾄+/-0.3mm

正常运转管理优势�
*�顺德龙江设置全资⼦公司，2000平⽣产仓储⼯⼚。
*�顺德共享裁剪车间，真⽪批量代裁剪⽆后顾之忧。
*�为佛⼭客户提供4个⼯作⼩时内的上门服务。
*�深圳五千平研发⽣产总部，提供研发、升级⽀持。

加⼯过程软件优势
*�真⽪利⽤率&批量⽣产报告
*�符合中国⼈操作和思维习惯的切割和排版软件
*�⽣产效率和速度⾃动化设定简单快捷

切割质量&性能优势�
*�两个切割横梁配合双切割机头，每头均配⽔银笔。
*�48⾃动分区，动态吸风控制
*�裁⼑振动频率�2万转每分钟
*�⾃动裁剪路径调整&裁剪桌图形调整
*�裁剪质量⾼，⾼难度形状轻松切割
*�切割重复精度可⾄�0.2mm
*�针对⽪⾰类型进⾏⼑路和切割参数预设
*�每个机头配有触摸屏操控，还有55''液晶屏监视。

锦德Victories双头8K彩色真皮扫描裁剪流水线系统特色： 锦德Victories真皮扫描裁剪系统主要流程：

JD-VS数字化
真⽪线扫描区

JD-VS真⽪瑕疵⾃
动分级和排版区

JD-VS真⽪全⾃动
⼆次定位裁剪区

JD-VS真⽪⾃动
投影智能收料区

Victories  

Leather Furnitures

Victories  
Leather Furnitures

真⽪仓库
验⽪画⽪

裁⽚分类
捆包转运

手工画皮把瑕疵和

分区标记后，用通

过式扫描系统扫皮，

半分钟即可数字化

皮革的瑕疵和分区，

矢量化文件保存。

服务器根据 CAD裁片

图型上的排版规则用

进口NEST++真皮超

排算法自动计算最佳

利用率；时间只要

3分钟。比人工省6%

锦德独自研发的国内领先的8轴

裁剪运动控制卡控制双横梁的

双刀头交叉式裁剪高效精准，

支持长大的裁片批量自动打断

或手动打断，让双横梁双刀头

切割同一裁片的功能 

锦德自动投影收料区域，

自动移动切割区域切完的

排版图到收料区域成为收

料图，从而根据显示的裁

片名称和细节进行实时人

工收料和分类。

Victories  
Leather Furnitures

�����������������锦德VS在线式
�������������������������������������������������������真⽪家具流⽔线裁剪机
�����������������锦德VS在线式
�������������������������������������������������������真⽪家具流⽔线裁剪机

收料区性能优势�
*�收料区可以选配投影仪进⾏可视化收料，⽅便
���裁⽚分类收料。
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8K双头线性相机扫描真⽪之后就开始智能化排版，可以连接云端进⾏超级计算排版:
⚫�针对⽪⾰不同区域松紧程度不同进⾏分区⾃动排版，�

⚫�兼顾裁剪裁⽚的数量智能排版，
������可以设定某⼀裁⽚的优先等级
������和单张排版数量；�
⚫�对纹理排版，针对⽜⽪某些位
�������置的特殊纹理，可以将裁⽚的
�������⽅向与纹理⽅向对齐。
⚫�根据订单，⽆⼈值守批量化排版，
�������不局限于⼈⼒数量和质量的限制。

⚫�可以同时多张
�������真⽪同⼀批次
�������的裁⽚进⾏同
�������时排版。
⚫�疵点能够分级
������进⾏⾃动规则
������排版
⚫�软件操作简单
������易学，只需要
������1-2天就可以
������上⼿操作。

锦德VS智能排版系统介绍：

Victories  
Leather Furnitures

�����������������锦德VS在线式
�������������������������������������������������������真⽪家具流⽔线裁剪机
�����������������锦德VS在线式
�������������������������������������������������������真⽪家具流⽔线裁剪机

技术参数/型号 JD-VS-7632A JD-VS2-7632A JD-VS-9932A JD-VS2-9932A

整机长宽高外尺寸 760*380*360CM 760*380*360CM 996*380*360CM 996*380*360CM 

切割横梁和头数 1个横梁、1个切割工具头 2个横梁、2个切割工具头 1个横梁、1个切割工具头 2个横梁、2个切割工具头

扫描有效区长宽高 85*320*260CM 85*320*260CM 85*320*260CM 85*320*260CM

排版有效区长宽 290*320CM 290*320CM 290*320CM 290*320CM

切割有效区长宽高 290*320*360CM 290*320*360CM 290*320*360CM 290*320*360CM

收料区长宽尺寸 无 无 290*320CM
290*320CM

切割速度 双横梁双裁剪机头采用高速伺服电机和驱动，最高运行速度达到1500mm/s，能在3分钟左右完成整张牛皮的裁剪。

控制系统和软件 8轴运动控制系统，裁切软件支持基本设计画图/编辑/修改/阵列/保存图纸，针对家具真皮零间隙裁剪，优势功能很

材料固定方式 大流量真空吸附平台，全自动跟随切割机头路径实时分区吸附功能：48个自动分区，

工作电压和功率 切割机系统：220v±20V；50-60Hz；3.6KW(max)；气泵9KW,380V ±10%,50-60HZ；总平均功率：12.5KW.

切割平台和切割精度 43mm厚高精密度纯铝型材蜂窝铝板，铝板平台精度达到±0.2mm，皮革切割精度：±0.75mm

兼容软件格式 AI软件、Autocad、Coreldraw,服装和家具CAD软件都可以直接输出 ，且带自动优化HP-GL和DXF兼容格式

工具头标配 电动枪头+笔+线性8K彩色相机扫描读真皮和自动排版。可选配双横梁双头切割，收料区为不同型号。

切割区可选配 双横梁、双机头、气动刀头、收料区，收料区智能投影显示裁片收料。 

Vs流水线真皮裁剪机各功能区尺寸参数:

80.1%的真⽪利⽤率扫描完后的⽮量真⽪图

客户的真⽪扫描完后和排版完成后的图形：
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日本进口伺服电机
Japanese Servo-motor

齿轮齿条传动
Rack and pinion drive

德国进口数据线
Germany Data wire

进口纤维毛毡
 Table Mat
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高强度铝制机架&铝制蜂窝台板
Aluminum frame

Functions and special features功能特点

锦德经济型颗粒绒长毛绒裁切机系列
R

JDCF  Series

高性能运动控制卡
Motion control card

工作特性

Operation 

properties

电脑操作与切割机同时进行，快速完成数据传输，可连续使用

Computer operation and cutting machines can be used simultaneously, quick data transmission and 

capable of continuous operations

切割速度

Cutting speed

最快可达1200mm/s （实际速度取决于材料及切割的图形）

Maxi 1200mm/s

切割厚度

Cutting Thickness
0.2-30mm

切割材料

Cutting materials

可切割颗粒绒、真皮草、仿皮、长短毛、长毛绒、针织布，梭织布料等。

It can cut pellet wool, real fur, imitation leather, long and short wool, plush, knitted fabric, woven fabric 

and so on.

切割圆形直径
Cut round diamete

≧6mm diameter以上

定位方式
Positioning device

激光灯定位

Laser lamp positioning

固定方式

Fixing 

全自动分区真空吸附

Vacuum absorption

切割精度

Cutting Precision
±0.2mm

重复定位精度

Precision
±0.2mm

传输接口

Transmission 

以太网口

Ethernet port

兼容软件格式

Format 

各类服装CAD软件、AI软件、Autocad、Coreldraw都可以直接输出，无需转换，且带自动优化

Compatibility format; AI software，Autocad，Coraldraw and all box software

传动方式

Transmission 

高精度齿轮齿条和直线导轨

High precision rack and pinion

传动电机

Drive motor

高速伺服电机及驱动器

High speed servo motor and driver

触摸屏操作

Touch screen

触摸屏液晶显示，容易操作，快速上手学习。支持批量化脱机生产模式

Touch screen LCD display, easy to operate, quick to learn. Support mass offline production mode

工作电压和功率

Supply voltage

交流220V 380V ±10%，50HZ；整机功率10kw；保险丝规格：6A

AC 220V 380V ± 10%, 50HZ;Machine power 10KW; fuse specification: 6A

设备型号

Mode
JDCF-ACF-2516A JDCF-ACF-2518A JDCF-ACF-3016A JDCF-ACF-2520A

切割面积

Cutting area
250x160cm 250x180cm

300x180cm
250x200cm

外观尺寸

Overall 
350x230x140cm 350x250x140cm 400x230x140cm 350x280x140cm

标准配置

Standard A配置四轴：圆刀刀头+冲剪口  ;可选配：双喷墨系统

      锦德JDCF-ACF系列是锦德专门为服装长毛绒、颗粒绒和普通针织、梭织布料专业裁剪而研发的一款裁剪设备，

能够兼容各种国内外服装CAD软件的DXF和HPGL，配备有高速旋转圆刀裁剪和快速冲剪口工具头，长毛绒材料最重

要的是：在背面绒布织物表面裁剪而不损坏背面的长毛绒面，是一款专用的服装纺织柔性材料切割机。
        Jinde J DBH-AS s eries c utting e quipment i s a  l arge-area h igh-precision c utting m achine s pecially d eveloped f or t he m aterial  

transmission b elt i ndustry.  T he I n dustry r equires h igh c utting a ccuracy, w hich c an g uarantee t he e rror o f 0 .1 mm f or a ll  k inds  o f  

small c ircles, a nd e nsure t hat t he t ransmission b elt c an b e e asily i nstalled w ith r ound b utt ons  a nd o ther a ccessories, a nd t he  

cutting s p eed i s m ore t han 3 0% f aster t han o ther  m achines.

      

      

产品简介

¤ 1、 锦德以十多年的服装行业CAD软件研发和CAM裁切经验，拥有专业配套的CAD软件版型和排版系统的

应用经验，为您的裁剪工艺对接提供丰富的技术支持。

¤ 锦德JDCF服装裁切机以稳定耐用的整机性能，高速的裁切速度、自动化程度高、节省人工为特色，机身采用

整体式焊接框架，最大限度确保机身的稳定和提高机身承载力。优质的循环送料台面毛毡：采用国际流行

4mm毛毡，配备超平蜂窝铝台面，强度高，不变形。

¤ 兼容服装CAD的DXF和HPGL格式，快速批量导入锦德裁切专家软件系统编辑好后立即能够裁剪，JDCF专家

软件会根据原先设计好的速度等参数设置，自动化地执行切割任务，完成服装剪口和外形裁剪的所有流程。 

裁剪一整套服装只需要2-3分钟左右的时间

¤ 配备红外线对边功能，对于您放置布料的时候能够轻松对齐。可以选配大直径（卷布50cm）和大马力的全自

动的纠偏送料架，实现全自动送料和全自动连版裁剪的功能。

¤ 不仅可以切长毛绒，可以选配喷墨打印功能，具有打印的线条和切布料位置完美对齐，能对定制服装纸板和

布料2种工序一次性完成、快速出料、快速生产，对中小批量、多款式、短交期订单有绝对的速度优势。

¤ 数控系统：锦德自主研发控制高版本数控震动刀控制系统。

锦德经济型颗粒绒长毛绒裁切机系列
Jindex Economical Grain Fleece and Plush Cutting Machine Series

Jindex Economical Grain Fleece and Plush Cutting Machine Series



技术参数/型号

Technical information/model
JD-ASF-1016CP JD-ASF-2516CP JD-ASF-3016CP

切割面积

Cutting area
1000x1600mm 2500x1600mm 3000x1600mm

切割速度

Cutting speed
<1000mm/s

标准配置

Standard Configuration
单横梁，标配气动枪头和一组气动冲圆孔+D5(PU全自动排版软件)，无笔，配8层手动送料架

材料固定方式

Material Fixed Method

真空分区吸附

Vacuum Suction

指令系统

Command System

HP-GL和GP-GL兼容格式、IPP-G1兼容格式

Compatible format of HP-GL, GP-GL and IPP-G1

工作电压和功率

Supply voltage
AC 220V 380V ± 10%, 50HZ

高速振动机头：

高效的切割速度下实现高品质的切割效果

High-speed Oscillating head:

Efficient cutting speed to achieve high 

quality cutting effect.

符合国际标准的红外线防撞装置，保证操作

人员安全

Infrared anti-collision device in line 

with international standards to ensure 

operators safety

采用高精度日本三菱电机

High precision Japanese MITSUBISHI 

motor

可选全自动分区吸附，8-48个吸附分区。

可跟随吸附，并可自动校正台面，确保切割

精准

Optional automatic partition 

adsorption, 8-48 adsorption 

adsorption. Can follow adsorption, and 

automatically correct the table to 

ensure accurate cutting.

J DC H系列 锦德P U皮革多层常规裁剪机

切割效果  Application Effect

产能参数  Capacity parameters

滚动式平台(可选)：实现材料无限长度切

割，提高效率

Conveyor table (optional): to achieve 

unlimited length of material 

cutting,high efficiency.

进口变频器,采用先进变频系统,比同类节

能30%

,Imported frequency converter, adopt 

advanced frequency conversion 

system, energy saving 30% than 

similar

Jindex 6 Layers PU leather Cutting Robot

31 32



双横梁双机头：双机头同时裁剪，效率比单机

头快二倍，切割图形自动分配、自动规避防撞机

33 34

Double beam double head: the double cutting 
head working together, the efficiency is twice 
faster than single cutting head. 
Automatically assign cutting graphics and autom
-atically avoid collision machines

J DC I系列 锦德P U皮革双效多层裁剪机
Jindex 6 Layers PU leather Cutting Robot

技术参数/型号

Technical information/model
JD-ASF2-2516CP JD-ASF2-3016cp JD-ASF2-5016CP

切割面积

Cutting area
2500x1600mm 3000x1600mm 5000x1600mm

切割速度

Cutting speed
<1000mm/s

标准配置

Standard Configuration

双横梁，双机头D：双气动枪头和两组气动冲圆孔+D5(PU全自动排版软件)，效率翻2倍；无笔，配

8层手动送料架

材料固定方式

Material Fixed Method

真空分区吸附

Vacuum Suction

指令系统

Command System

HP-GL和GP-GL兼容格式、IPP-G1兼容格式

Compatible format of HP-GL, GP-GL and IPP-G1

工作电压和功率

Supply voltage
AC 220V 380V ± 10%, 50HZ
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德国品牌高精度齿轮齿条和进口PMI直线导

轨和滑块

German brand high precision rack and 

gear drive & import PMI linear guides 

and sliders

锦德真皮数字化智能管理系统

Jindex leather digital intelligent management 

system

一体式高强度铝制蜂窝板

平面精度高达0.3mm

One-piece high-strength aluminum 

honeycomb panel

0.3mm Plane accuracy up to 0.3mm

锦德独一无二的四喷智能裁切机头，能够喷

绘荧光色、白色和黑色，同时不能够有两组

冲头冲孔，振动刀切皮

Jindex's unique four-print head 

intelligent cutting tool can print 

fluorescent colors,white and black 

color,and also has two sets of 

punch,oscillating knife cutting leather.

前后左右四向的防撞安全装置

Front,back,left and right four-way anti-

collision safety device.

高清单反佳能相机

配高清广角镜头

HD SLR camera

With high-definition wide-angle lens

JDCJ 系列在线式真皮生产裁剪机

R

JDCJ 系列在线式真皮生产裁剪机

JDCJ Series Online Leather Production Cutting Machine JDCJ Series Online Leather Production Cutting Machine
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锦德真皮裁剪机与传统切割机对比：
Jindex leather cutting machine compared with traditional cutting machine

锦德智能真皮切割机裁剪流程：
Jindex intelligent leather cutting machine cutting process

            手工验皮
Inspect leather manually

   标记瑕疵
Mark defects

     自动拍摄识别真皮轮廓
Automatic shooting to identify
the leather outline

全自动省料式排料
Fully Auto Marker

高精度\高效率裁剪
High precision &
High efficiency cutting

    锦德皮革排版系统为自主版权的专业软件，用于把电脑里面的数据和图形实时的通过投影投射到 切割台面来，

在可视的状态下，把皮革和瑕疵点输入电脑后再自动或交互排了切割电脑CAD制定的裁片数目，或者把电脑花形

投影到台面上根据实际的布料裁片进行对花， 我们系统会自动归档件套数，并出具裁剪裁片信息的报表！

      Jindex Leather marker system is independent copyrighted professional software,it used to project data 

and graphics from the PC into the cutting table in real time through projection. In the visible state, the leather

 and the defect are input into the PC,  then the number of pieces made by the cutting PC CAD is automatically 

or interactively discharged.Or project the PC flower shape onto the mesa to perform the flower according to 

the actual cloth piece. The system will automatically archive the number of sets and issue a slice information 

report!

 文件导入PLT/DXF

Import PLT/DXF files

快速校准相机(只需校准一次）

Quickly calibrate the camera 

(only need calibrate one time)

一键式拍照以及快速识别真皮外形轮廓

One-touch photo and fast recognition 

the genuine leather outline

自动识别内部瑕疵点，也可手动式对真皮的外轮廓对行编辑

Automatic identification of internal defects,the 

outer contour of the genuine leather can also 

be edited manually.

自动排料，能够根据皮革表面ABCD等级进行交互式排料，

达到同类国外皮革超排的同等利用率水准

Automatic marker, able to interactively discharge 

according to the ABCD grade of leather surface, 

achieving the same level of utilization of the same 

type of leather super-marker

Pu或者⾰料的智能平铺功能的全自动排料算法利用率极

高，为同行业最佳选择.

The auto marker of PU/leather's intelligent tiling 

function is highly utilized, which is the best choice 

in leather industry.

传统定台真皮切割机 锦德真皮切割流水线

排
料

通过投影手工摆放，排

料时间较长。
Manual placement by 
projector, take longer 

全自动拍照识别轮廓加

全自动排料。
Fully automatic photo 
recognition contour and 

裁
剪

一台裁剪机只能进行排

版或者裁剪。
A cutting machine can 
only be marker or cutting

裁剪与排版模块作为两

个互不干扰单元，裁剪

时，排版区域同时进行识

别外轮廓和排版。
The cutting and marker 
module as two non-
interfering units. During 

技术参数/型号

Teechnical information/model

JDCJ-ASF-2516CP JDCJ-ASF-2518CP JDCJ-ASF-2520CP JDCJ-ASF-3030CP

切割面积

Cutting speed

2500*1600MM 2500*1800MM 2500*2000MM 3000*3000MM

切割速度Cutting speed <1000mm/s

刀具

Available Material

振动刀头、冲孔/冲剪口、划线

Vibrating tool head, punching/punching cutting mouth, marking

材料固定方式

Material Fixed Method

真空分区自动跟随吸附(可选配：8-48个分区）

Vacuum Suction

指令系统

Command System

HP-GL和GP-GL兼容格式\IPP-G1兼容格式

Compatible format of HP-GL,GP-GLand IPP-G1

工作电压和功率

Supply voltage
AC 220V 380V ±10%,50HZ

标准配置

standard configuration

电动枪头+双冲圆孔+笔+D7(摄像读真皮+排版)。可选配气动头双横梁收料区和排版读皮区

Electric gun head + double punch round hole + pen +D7(camera reading leather + typesetting). 

Jindex Intelligent Oscillating Cutting Machine IC-P Series

R

JDCJ 系列在线式真皮生产裁剪机

R

JDCJ 系列在线式真皮生产裁剪机

JDCJ Series Online Leather Production Cutting Machine JDCJ Series Online Leather Production Cutting Machine



锦德JDCL系列离线式真皮裁剪机
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型号

model
JD-2516 JD-3030

工作区域

working area
2500x1600mm 3000x3000mm

材料固定方式

Material Fixed 

Method

真空分区吸附

Vacuum Suction

标准配置

Standard 

Configuration

操作台、电脑、高清投影仪、多功能

排版软件
Operation platform, computer, high-

definition projector, multi-function 

typesetting software

可选配置

Optional 

configuration

佳能相机、高倍镜头、锦德全自动排

版软件（可识别皮革瑕疵）
Canon camera, high power lens, Jinde automatic 

typesetting software (can identify leather defects)

功率

Power
2-Phase 220V 0.5KW

多区高清投影系统: 高分辨率短焦直射式投

影，1:1图案输出，使工作流程更清晰直观

Multi-zone high-definition projection 

system:high resolution short focus top 

projector, 1:1 Graphic output, make the 

workflow more easy and clear.The more clear 

and intuitive workflow.

高速振动机头：

高效的切割速度下实现高品质

的切割效果

High-speed Oscillating 

head:Efficient cutting speed 

to achieve high quality 

cutting effect.

符合国际标准的红外线防撞装置，保证操作人员安全

Infrared anti-collision device in line with 

international standards to ensure operators safety

采用高精度日本三菱电机

High precision Japanese MITSUBISHI motor

可选全自动分区吸附，8-48个吸附分区。可跟随吸附，

并可自动校正台面，确保切割精准

Optional automatic partition adsorption, 8-48 

adsorption adsorption. Can follow adsorption, and 

automatically correct the table to ensure accurate 

cutting.

双刀头异步同时裁切，冲孔、划线

选配两或四冲孔组件

Double cutter head asynchronous 

simultaneous cutting, punching, marking

采用拍照提取皮料轮廓及瑕疵的方式进行自动排版。
Automatic leather nesting by taking a photo of the leather.

JINDEX摄像真皮切割专家

专用自动读皮机

技术参数：
TECHNICAL PARAMETERS

客户应用
client application

Jindex JDCL Series Offline Leather Cutting Machine



JD-IC-P Series
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Jindex Intelligent Oscillating Cutting Machine IC-P Series
锦德JDCL系列离线式真皮裁剪机

R

Jindex Intelligent Oscillating Cutting Machine IC-P Series
锦德JDCL系列离线式真皮裁剪机

R

技术参数/型号

Teechnical 
JDCL-AS-2516CP JDCL-AS-2520CP JDCL-AS-3020CP

JDCL-AS-3020CP

外形尺寸
boundary dimension

350*230*120CM 350*275*120CM 400*275*120CM
400*275*120CM

切割面积

Cutting speed
250*160CM 250*200CM 300*200CM

300*200CM

切割速度Cutting speed 500-1000mm/s

刀具

Available Material

振动刀头、冲孔/冲剪口、划线

Vibrating tool head, punching/punching cutting mouth, marking

材料固定方式

Material Fixed Method

真空分区自动跟随吸附(可选配：8-48个分区）

Vacuum Suction

指令系统

Command System

HP-GL和GP-GL兼容格式\IPP-G1兼容格式

Compatible format of HP-GL,GP-GLand IPP-G1

工作电压和功率

Supply voltage
AC 220V 380V ±10%,50HZ

切割厚度

Cutting Thickness
0.2-30mm

切割材料

Cutting materials

软体家具、汽车内饰、鞋业、服装行业的PU、真皮切割等。

PU, leather cutting for upholstery, auto interior, footwear, clothing industry, etc.

定位方式

Positioning device

红外线激光灯或投影定位

Projection positioning and laser positioning

切割精度

Cutting Precision
±0.2mm

传输接口

Transmission interface

以太网口

Ethernet port

兼容软件格式

Format compatible

AI软件、Autocad、Coreldraw都可以直接输出，无需转换，且带自动优化

Compatibility format; AI software，Autocad，Coraldraw and all box software

传动方式

Transmission materials

高精度齿轮齿条和直线导轨

High precision rack and pinion

传动电机

Drive motor

日本三菱伺服电机及驱动器

Japan's mitsubishi servo motor and drive

标准配置

standard configuration

电动枪头+双冲圆孔+笔+D7(摄像读真皮+排版)。可选配气动头双横梁收料区和排版读皮区

Electric gun head + double punch round hole + pen +D7(camera reading leather + typesetting). Optional 

可选配

optional

双横梁、双机头、气动刀头、D7(真皮摄像读真皮+全自动排版软件)    Double beam, double head, pneumatic tool 

head, D7(leather camera reading leather + automatic typesetting software)

多色笔标识别皮革天然沙眼、瑕疵、血筋、折邹等

Multicolor pen to identify leather natural 

trachoma, defects, blood tendons, folds 

and so on.

双刀头高效生产、裁切、冲孔、划线一气呵成,并可

标记配对，避免色差,方便捡料。

Double cutting head provides high efficiency

 bycutting, punching and line drawing all in 

one.Automatically marks in pairs to match 

colors,makes sorting much easier.

锦德核心技术：锦德超排软件，可全自动或手动智能

排版，课省料3%-8%.

Jinde core technology: Jinde superrow software

 can be automatic or manualIntelligent 

typesetting, saving 3%-8% of materials.

锦德核心技术：一键可识别所有瑕疵（识别率99%）

Jinde core technology: one key can identify 

all defects (recognition rate 99%)
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真皮切割样品

Genuine leather cutter

真皮切割样品

Genuine leather cutter

真皮切割样品

Genuine leather cutter

真皮切割样品

Genuine leather cutter

真皮切割样品

Genuine leather cutter

投资额最省配置

配置configuration:2人/2workers

验皮员1名:检验皮革，标出安疵和应用等级(对皮革熟悉》

排版及裁切操作员1名:进行排版并操作机器进行裁切（对

排版有经验,珞童电脑)。

合理性最佳配置

配置configuration:4人/4workers

验皮员1名:检验皮革，标出瑕疵和应用等级（对皮革熟悉》排版

员1名:对皮革进行排版〔对排版有经验,辞懂电脑）。

机器操作员1名:操作裁切机，路懂电脑操作,无需懂皮革及有排版

经验。辅助工1名:协助点数配套收料铺皮等工作,无任何经验要求。

COMBINATION OF MINIMUM INVESTMENT HIGHEST OUTPUT COMBINATION

1 leather examiner: check leather, mark defects and application level
 (familiar with leather)1 typesetter: typesetting of leather (experienced 
in typesetting, computer savvy).1 machine operator: operating cutting
 machine, road understand computer operation, do not need to know
 leather andExperience with typesetting. 1 auxiliary worker: assist in 
counting, matching, receiving materials, paving, etcWork, no
 experience required.

1 leather examiner: check the leather, mark the defects and 
application level (familiar with leather)1 typesetting and cutting
operator: do typesetting and operate the machine for cutting
 (yesTypesetting experience, luo tong computer).

辅助员

验皮机

验皮机

Jindex JDCL Series Offline Leather Cutting Machine Jindex JDCL Series Offline Leather Cutting Machine



锦德真皮读皮打样裁剪机系列
Jindex Leather Recognization Proofing Cutting Machine Series

锦德真皮读皮打样裁剪机系列
Jindex Leather Recognization Proofing Cutting Machine Series
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真皮切割样品

Genuine leather cutter

真皮切割样品

Genuine leather cutter

真皮切割样品

Genuine leather cutter

真皮切割样品

Genuine leather cutter

真皮切割样品

Genuine leather cutter

技术参数/型号

Technical information/model
JD-AS-1410CP JD-AS-1813CP JD-AS-2516CP

切割面积

Cutting area
1400x1000mm 1800x1300mm 2500x1600mm

切割速度

Cutting speed
<1000mm/s

标准配置

Standard Configuration

电动枪头和2组气动冲圆孔+D7(摄像真皮相机排版+全自动排版软件)，带笔

Rotating knife, vibrating knife, punch, pressing pin

材料固定方式

Material Fixed Method

真空分区吸附

Vacuum Suction

指令系统

Command System

HP-GL和GP-GL兼容格式、IPP-G1兼容格式

Compatible format of HP-GL, GP-GL and IPP-G1

工作电压和功率

Supply voltage
AC 220V 380V ± 10%, 50HZ

高分辨率短焦直射式投影，1:1图案输出，使工作流程更

清晰直观

high resolution short focus top projector, 1:1 

Graphic output, make the workflow more easy and 

clear. The more clear and intuitive workflow.

高速振动机头：

高效的切割速度下实现高品质的切割效果

High-speed Oscillating head:

Efficient cutting speed to achieve high quality 

cutting effect.

符合国际标准的红外线防撞装置，保证操作人员安全

Infrared anti-collision device in line with 

international standards to ensure operators safety

采用高精度日本三菱电机

High precision Japanese MITSUBISHI motor

可选全自动分区吸附，8-48个吸附分区。可跟随吸附，

并可自动校正台面，确保切割精准

Optional automatic partition adsorption, 8-48 

adsorption adsorption. Can follow adsorption, and 

automatically correct the table to ensure accurate 

cutting.

高度集成化多功能机头，可同时完成切割、冲孔、绘

图、打标工序

Highly integrated multi-function head can work 

simultaneously cutting, punching, drawing and 

marking processes.

万向式显示器调节架，可上下左右前后调节

Universal display adjustment frame

Adjustable up and down, left and right

投影勾选轮廓 避开瑕疵排版 高速切割并标记 收料分类摆放

JDCM Series

Projection check outline Avoid flawed typesetting High speed cutting and 

marking

Classification and 

placement
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锦德布料切割打样机ICT系列
Jindex  cloth cutting proofing machine ICT series

锦德布料切割打样机ICT系列
Jindex  cloth cutting proofing machine ICT series

R

JD-ICT Series

符合国际标准的红外线防撞装置，保证操作人员安全

Infrared anti-collision device in line with 

international standards to ensure operators safety

选配:高速振动机头：高效的切割速度下实现高品

的切割效果

High-speed Oscillating head:Efficient cutting 

speed to achieve high quality cutting effect.

采用高精度日本三菱电机

High precision Japanese MITSUBISHI motor

可选全自动分区吸附，8-48个吸附分区。可跟随

吸附，并可自动校正台面，确保切割精准

Optional automatic partition adsorption, 8-

48 adsorption adsorption. Can follow 

adsorption, and automatically correct the 

table to ensure accurate cutting.

标配:大功率圆刀枪头：

升级120W大功率电机，

强劲有力

High-power Round 

Knife Oscillating Head:

Upgrade 120W high-

power motor, strong 

and powerful

喷墨功能：喷墨墨盒可根据材质的高度自动调节

墨盒的喷绘高度，并自动擦洗墨盒墨嘴

Inkjet function:Inkjet cartridges 

automatically adjust the inkjet high based 

on the height of the material，and 

automatically clean the ink cartridges

多种可选配工具：振动刀、V冲、圆冲、喷墨、

圆刀等

A variety of optional tools:Oscillating knife, 

V knife, round punch, Inkjet，round knife, 

etc.

切割速度

Cutting speed
≤1200mm/s

切割厚度

Cutting Thickness
≤30mm or max 60mm

固定方式

Fixing 

真空吸附

Vacuum absorption

切割精度

Cutting Precision
±0.2mm

兼容数据格式

Format compatible
DXF、HPGL

工作电压

Supply voltage
AC 220V 380V ± 10%, 50HZ

设备规格

Size JD-ICT-1215

切割面积

Cutting area
140x100cm

外观尺寸

Overall dimension 245x200x120cm

配置

Confinguration

四轴，圆刀+冲剪口

4 axis,Round knife + notch

符合国际标准的急停装置，保证操作人员安全

Emergency stop device in line with international 

standards to ensure the safety of operators
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锦德电子行业模切打样切割机
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双刀头
Cutting knife and pen drawing

采用高精度直线导轨
High precision linear guide rail

双静音强吸力真空泵
Double suction vacuum pump
static intensity

同步带轮传动
Synchronous belt wheel drive

¤ 传动系统全面采用进口直线导轨，速度快，精度高，声音小，质量稳定。

Imported straight-line guide rails are used for the transmission system at a quick speed, high accuracy, low noise and steady 

quality. components.

¤ 静电板采用日本原装进口件，其他零配件也大量采用了进口产品。

Japanese originally imported pieces for static boards, and a great number of imported products are also used for other parts 

and components.

¤ 最快切割速度达 1000 mm/s。

The quickest cutting speed is at 1000mm/s.

¤ 此机型针对电子材料切割而开发，有两个切割头，一个半刀切割，一个全刀切割，半刀采用固定下刀深度确保半刀切割效果。

This model for electronic materials cutting and development, there are two cutting heads, half knife cutting, a full knife 

cutting, half of the fixed depth of the knife to ensure the cutting effect.

R

技术参数/型号

Information/model
JD-A-0906S  JD-A-1209S  JD-A-1512S 

切割面积
Cutting area

90x60cm 120x90cm 150x120cm

外形尺寸
Overall dimension

135x98x97cm 165x128x97mm 195x158x97cm

切割速度
Cutting speed 

最快1000mm/s
1000mm/s quickest

切割厚度
Cutting thickness

≤2mm

切割材料
Cutting materials

不干胶、OCA胶、背光源、偏光片、柔性线路板、薄膜、导电胶带等电子材料

Adhesive, OCA adhesive, back light source, flexible circuit board, film and other electronic 

materials

切割方式
Cutting style

多用途刀座，4组不同的笔画、半刀、全刀设置
Multipurpose blade holder, 4 groups of different strokes, half blades  

笔型/刀型
Pen shape/cutter  hape

普通的签字笔、油性笔、圆珠笔/特种乌钢刀
Common gel pens, oily pens, ball pens/specific tungsten steel cutter

固定方式
Fixing manner

双面胶粘贴/真空吸附
Double-sided adhesive/vacuum absorption

切割精度
Precision

±0.2mm

传输接口
Transmission interface

以太网口
Ethernet port

指令系统
Directive system

HP-GL兼容格式

HP-GL compatible format

传动材料
Transmission materials 

进口直线导轨
Imported straight-line guide rail

工作电压/功率
Supply voltage/powe

AC  220±10%，50HZ 2.2kw

Jindex Electronic Industry Sample Cutting Machine JD-A-S Series

锦德大视觉数控喷墨鞋样画线机

视觉识别，智能定位，一机顶5人

画线合格率 ，画线精度达≥99% 0.1MM

节省制作网板的成本和时间

全自动画线机灵活多样，让材料画线不再受限

全自动画线机的优势

画线效果 适合:鞋材、皮革、制衣、箱包等

高清单反佳能相机

  配高清广角镜头

全景大视觉

 操作界面

技术参数/型号

Information/model

JD-1208hp  

画线幅面 

working area

1200mm*800mm

画线速度 

drawing speed

200 sq.m/h

定位精度

positioning accuracy
±0.1/±0.01mm

画线精度

drawing accuracy
±0.1/±0.01mm

额定功率

Rated power
2.5KW

工作电压

supply voltage
220V

油墨选择

ink type

高温消失油墨/荧光油墨/水银油墨
High Temperature Vanishing Ink/Fluorescent Ink/Mercury Ink

操作系统
control system

锦德自主研发视觉识别画线系统
Jindex independently develops visual recognition line drawing System

一台每天画 片鞋面的全自动画线机3万

Jindex large visual CNC shoe sample inkjet line drawing machine

HD anti-Canon camera with 
high-definition wide-angle lens

Panoramic large vision 
operation interface

A fully automatic line drawing machine that draws 30,000 pieces of shoes every day

The advantages of automatic line drawing machine

Save on the cost and time of making stencils Visual recognition, intelligent positioning, one machine replace 5 people's work

Qualified rate of drawing line≥99%,Aaccuracy of drawing line ≥ 0.2MM. Fully automatic drawing machine is flexible and diversified,
 so that the material drawing line is no longer limited.

Sample Suitable for shoes, leather, clothing, bags, etc.
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锦德JCS自动对接自动送纸平板喷墨切割机

R

50

自动送纸装置
Automatic paper feeder

采用高精度直线导轨
High precision linear guide rail

双静音强吸力真空泵
Double suction vacuum pump
static intensity

同步带轮传动
Synchronous belt wheel drive

¤ 传动系统全面采用进口直线导轨，速度快，精度高，声音小，质量稳定。

Imported straight-line guide rails are used for the transmission system at a quick speed, high accuracy, low noise and steady 

quality. components.

¤ 静电板采用日本原装进口件，其他零配件也大量采用了进口产品。

Japanese originally imported pieces for static boards, and a great number of imported products are also used for other parts 

and components.

¤ 能够连续分页切割,,最快切割速度达 1000 mm/s。

Able to continuously page cut ,The quickest cutting speed is at 1000mm/s.

¤ 网口技术支持长距离数据传输和网络,标配步进电机,可选配备伺服马达和驱动器,工作时安静,快速而稳定。

Net mouth technology to support the long distance data transmission and network engraving and milling, equipped with 

servo motors and drives, work quiet, fast and stable.

R

¤ A款配置切纸板刀头+画笔头共两个头，B款配置雕铣头+纸板刀头+画笔头共三个头。

A section of the cutting board cutter head + brush head of a total of two heads, B paragraph configuration engraving and milling head 

+ board cutter head + brush head a total of three heads.

¤ “全自动对刀系统”轻松换刀,自动调整和找到最佳刀压数据,快速而安全,不会伤害台面。

“Automatic knife setting system”help to find best knife-depth value as change to new or different knife in a second fully 

automatically.

¤ 网口技术支持长距离数据传输和网络雕铣,配备伺服马达和驱动器,工作时安静,快速而稳定。

Net mouth technology to support the long distance data transmission and network engraving and milling, equipped with servo 

motors and drives, work quiet, fast and stable.

¤ 专业的模板切割机软件，可以扫描式铣槽。电脑全自动控制的吸尘器能够当机器运转时自动清理产生的粉尘。

Professional Template design cutting software allow scanning engraving all kind of shape gaps

雕铣头+带刀切割头+笔头
Engraving&cut&pen

采用高精度直线导轨
High precision linear guide rail

双静音强吸力真空泵
Double suction vacuum pump
static intensity

强力吸尘器
Powerful vacuum cleaner

技术参数/型号
Information/model

JD-JGC-1209 JD-JGC-1509 JD-JGC-1512 JD-JGC-1816

切割尺寸
Cutting area

120x90cm
150*90CM

150x120cm 180x160cm

最快切割速度
Max. Cut Speed

60 cm/s

机器毛重
Gross Weight

420KG 450kg 480KG 680KG

切割精度
Cutting Accuracy

0.1mm

最大切割厚度
Max. Cut thickness

最厚：7mm 硬纸板，最厚6mm以内的塑料，PC，各种亚克力和PVC板等厚板
Max. 7mm thickness flat paper board cutting capacity.Max. 6mm  plastic board, ACRYLIC, PVC, Board Cutting capacity.

切割曲线质量
Cut Curve

切割曲线高精度，自动优化曲线，确保整曲线对接效果顺滑
Auto smooth and optimized technology for the curve, it can cut more accuracy.

数据格式
Files formats

HP-GL  and GP-GL  兼容模式
HPG, HP-GL and GP-GL, Directly driver by Autocad etc.

刀笔头类型
Engraved/Pen 

Heads

配置A：雕铣头+圆珠笔笔头 配置B：雕铣头+圆珠笔笔头+带刀切割头 配置C：雕铣头+圆珠笔笔头+带刀切割头+料架
Configuration A: Engraved head+ pen head ，Configuration B: Engraved head+pen head+knife head， Configuration C: Engraved head+pen head+knife 

head+paper feeding stand

铣刀类型/带刀和 铣刀：标配2MM-3.175MM直径铣刀，选配4MM铣刀；刀片：钨钢；分长刀和短刀两种，笔可用普通笔
Knife Diameter: 1 to 4mm as per demands, Pen option: Normal Oil ball pen.

切割材料
Cut Materials

各种灰卡纸，硬纸板，各种塑料和PC板，各种亚克力和PVC，电木板等厚板
All kinds of flat thickness paper board, All kinds of flexible plastic board, Hard Acrylic, PVC Boards etc. 

介质吸附
Materials sorption

双真空气泵真空吸附，全自动控制吸尘器
Double Vacuum System With Two Powerful Air Pumps  as standard.

工作电压/功率
Supply 

切割机(Cutter)：800W  AC  220±10%，50HZ；  双气泵(Air Pump)：2x1.5KW  AC  220±10%； 吸尘器(Vacuum 

Cleaner)：1.3KW，AC 220V

操作环境
Temp&Humidity

温度(Temp)   0℃-45℃，湿度(Humidity)：20%-60%RH

传输接口
Port

以太网口(Super LAN Port )

主轴驱动
Main Shaft

X伺服电机/Y步进电机/步进驱动器
Control by Advanced Servo control system,  Servo motor as Optional.

Jindex  JCS Continuous Flatbed Inkjet Cutter

锦德智能对刀模板切割机JD-JGC系列

280KG 300KG

90 cm/s

120 cm

90 cm

150 cm

JD-JCS-1209A JD-JCS-1509A JD-JCS-1512A

150 cm

90 cm 120 cm

420KG

JD-JCS-1816A

90 cm/s 90 cm/s

180 cm

160 cm

700KG

90 cm/s

切割精度

机器毛重

型 号 model

最大有效切割长度

最大有效切割宽度

最快切割速度

最大切割厚度

切割曲线质量

数据格式

切割材料

介质吸附

电源能耗

操作环境

传输接口

主轴驱动

墨盒类型 墨盒数量

刀片类型

牛皮纸，样板纸, 厚纸板, 塑料板, 橡胶板, 纤维板等等

刀片: 钨钢;分长刀和短刀两种,长刀能够切割2MM厚纸板,笔为普通笔都可用. 

切割曲线高精度,自动优化曲线,确保整曲线对接效果顺滑。

切割机：200W AC 220±10%,50HZ;  气泵：1100W AC 220±10%,50HZ

HP-GL and GP-GL 兼容模式

0.5MM--2mm（电机机头切割2MM，电磁铁最大切割厚度0.5MM）

真空吸附

温度 0℃-50℃, 湿度20%-80%RH

X伺服电机\Y步进电机\步进驱动器

超级网口

0.08 mm

2个HP45 喷头墨盒, 分辨率600DPI,无维护喷嘴

Jindex  Smart Flatbed Tenplate Cutter JD-JGC Series
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锦德数字化仪 Camera input systeml

R

型号 JD-A-4460 JD-A-3648 JD-B-3648

有效幅宽 150*120cm 110*90cm 110*90cm

精度 ±0.254” 工作电压 12V AC

工作电流 800mA 供电电压 220V50Hz

接口 RS-232串行接口 游标模式 16键

工作温度工作温度 10℃-40℃ 工作湿度 0% to 95%,无凝固

最大数据传输率 200 PPS 反应速度 0.01

接触高度 up to 5cm 分辨率 up to 2540 LPI

线/英寸 k支持1000, 400, 200, 100 线/毫米 支持100, 50, 20, 10, 8

校验位 支持EVEN，ODD，NONＥ 数据位 支持7和8两种数据位

工作方式 支持POINT, LINE, STREAM, TRACK, REQUEST, INCREMENT, DELTAMODE

     HK锦德数化仪是一种高性能，低价格的计算机输入设备，

适用于CAD、数字制图、GIS等应用领域。分辨率为2540线

／英寸，0.203mm、0.127mm两档，支持30余种标准数据

格式，命令方式兼容主要同类产品，能与市场上相关主流应

用软件连接;幅面A2～A00；采点工具可选游标和笔，且可兼

容鼠标的功能。数字化面板可以选背透光的或不透光的，还

可以定做特型数字化仪。
       HK Jindex digitizer is a high performance, low cost 

computer input equipment, suitable for CAD, digital 

mapping, GIS and other applications.The resolution is 2540 

lines/inch, 0.203mm, 0.127mm two types, support more 

than 30 kinds of standard data formats, command mode 

compatible with major similar products, can be connected 

with the relevant mainstream application software in the 

market;Size A2 ~ A00;The pick point tool can choose cursor 

and pen, and can be compatible with the function of 

mouse.Digital panel can choose back light or opaque, can 

also be customized special digitizer

   系统需求： 有一个RS一232串行接口，能与PC或Sunl作站相接，因此你只需要一台带串行486以上的计算机和

一套能连接数字化仪的应用软件，就可以组成一个数字化系统。部件组成 数字化板/主控盒/采点工具.
System requirements: there is an RS-232 serial interface, can be connected with the PC or SUNL station, so you 

only need a computer with serial 486 or above and a set of application software can connect to the 

digitizer,then you can form a digital system.The components consist of digital board/main control box/pick 

point tool.

   规格参数：机械连接：RS一232串行接口/波特速率：高达19，200/输出速率：高达100PPS/技术：电磁/电源

规格:220V+10%，50HZ/保证：一年有效保证免费技术支持
Specifications: Mechanical Connection: RS-232 Serial Interface/Bd Rate: Up to 19,200 / Output Rate: Up to 

100PPS/ Technology: Electromagnetic/Power Specifications :220V+10%, 50HZ/ Guarantee: One year effective 

guarantee free technical support

锦德数字化仪参数规格:

锦德高精度电子辅料伺服平板切割机

R

双刀头
Cutting knife and pen drawing

采用高精度直线导轨
High precision linear guide rail

双静音强吸力真空泵
Double suction vacuum pump
static intensity

同步带轮传动
Synchronous belt wheel drive

★传动系统全面采用进口直线导轨，速度快，精度高，声音小，质量稳定。                 ★静电板采用日本原装进口件，其他零配件也大量采用了进口产品。

★两个切割头，一个半刀切割，一个全刀切割，半刀采用固定下刀深度确保半刀切割效       ★最快切割速度达 1000 mm/s。                  

Jindex Electronic Industry Sample Cutting Machine JD-OCA Series

 
规格型号 JD-OCA-0906A JD-OCA-1209A JD-OCA-1509A 

最大实切面积 900mm*600mm 1200mm*900mm 1500mm*900mm 

最大材料宽度 650mm 950mm 950mm 

装料内容/方式 平面材料 OCA 等四层电子薄膜材质；满足500mmx500mm 批量裁剪 

传输方式 LAN PORT,网口传输 

原点坐标设定 可自行设定原点和自行设定切割起始位置。 

刻刀标准 9U 或者 15U,根据 OCA 材料厚度配置不同刀片(1mm 以下 OCA 用 9U,1mm 以上 OCA 用 15U 刀)。 

切割材质和厚度 
适用各种 OCA 或软性 PVC 等四层软膜电子薄膜材质，OCA 厚度为 0.05mm-1mm。以及各种高精密度电子软性材料

切割。 

切圆精度 适用切割各种 R=1mm 的圆形或者半圆形。 

切倒角精度 能够倒角 R=0.5mm 精度的，支持正方形和长方形各种形状 

半切（断）精度 半断 0.05mm 至 0.1mm 厚度离型膜裁断，0.05mm 厚度 OCA 不裁断。 

机械/软件解析度 

铝板平台精度 

机械解析度：0.025mm/step；软件精度 0.05mm/step43mm 厚高精密度纯铝型材蜂窝铝板，铝板平台精度达到±

0.1mm。 

内外形状精度 
外形精度：500mmx500mm±0.1mm，间距切割精度（任意两个位置）：在500mmx500mm有效范围内精度±0.1mm， 

开孔切割精度：长10mmx 宽 3mm±0.1mm， 

CAD 兼容性 支持导入导出 CAD 格式，以及 HPGL 等格式 

裁剪软件 

标配能力 

1. 裁切软件支持基本设计画图/编辑/修改/阵列/保存图纸； 2、 编辑裁切顺序和刀路能力 ；3、支持编辑起到点顺序

功能 

4、可以手动设置裁切起始位置。 5、还有更多裁剪编辑修改功能。 

触摸控制面板 智能触摸屏控制，能够进行移动、重复裁剪，以及换刀后修改刀深测试等功能。 

切割出模速度 每小时≥50 张（一出 12 模，掏空长度 10mmx3mm 宽） 

重复切割生产 触摸屏操作，支持一键重复切割生产（开始键）。 

驱动方式 高精密度纯数字伺服电机和伺服驱动器，3 弧分高精密度减速机，裁床8 轴高精度控制卡 

电源和电压 110/250v  50-60Hz  120W(max)；气泵：1.1KW；单相 200V-240V， 

锦德Ver16.51-OCA高精度电子辅料伺服平板切割机参数规格表
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锦德喷墨绘图仪系列 Jindex Inkjet plotter series 

R R

锦德喷墨绘图仪系列 Jindex Inkjet plotter series 

J D -U P S系列

JD-QQ系列

J D-J E T系列

JD-AK系列

三种灯光标示:
1.蓝色:打印中

蓝: 停2.闪 暂
3.红色:停止

锦德喷墨绘图机具备更稳定质量和更高智能的同时，性能全面升级成功。

4.一台PC电脑通过路由器实现控制多台喷墨  5.标准配置双喷HP45喷头,连  6.可以直连，还
  打印机成为现实，为国内首创。每台机器   供墨盒仓，打印速度最快     可通过路由器
  都可以单独控制发送不同文件进行打印。   200平方米每小时。           连接机器打印
                                                                                                                                                    directly be work with 
                                                                                                                                                    PC&plotter except by 
                                                                                                                                                     routers

2.最多8个不同国内外CAD软件尺寸比例校
准功能，不同CAD文件导入自动调整比例
Max.8 kinds different auto calibrations functions 
from different CA(Gerber/Lectra/Optitex/ET CAD
etc.)files into Jindex plotter system.

1.先进的灯光指标控制面板有出墨对齐测试复位、
停止打印、暂停、继续，上下左右移动等功能。
Advanced&Unique lights display control testing 
printing, resume origin,stop,Pause,run,move 
for up, down left&right

3.超智能打印软件，一键设IP地址，
省纸合并打印，断电续打和自动排
队打印。
Super intelligent printing softwarewith”
setup by 1 key queue&save paper printing etc.

90SQM/Hour
300 dpi

90SQM/Hour     90SQM/Hour

300 dpi300 dpi300 dpi               300 dpi

130 cm

125 cm

210 cm

JD-QQ\AK\

UPS\JET -125

230 cm

205 cm 225 cm

型号Model

With Resolution
Plotting Speed

Max Plot Width

Max Paper Width

OPTITEXDOCAD

LECTRA VETIGRAPHGERBER PAD ASSYST

170 cm

165 cm

190 cm

185 cm

<300W; 110-260V AC; 47-66HZ; (选项:Option:90-120V)

90KG 160KG 200KG

HPGL from Gerber, Lectra, Optitex, Investronic, Assyst, 
VetiGraph, Tuka,Any Chinese CAD

超级网口或者USB转换口

完美的送纸系统,确保纸张打印过程中的连续顺畅的送纸,绝对
不会导致拉纸不动的问题,决不会出现尺寸忽长忽短的问题.

连续打印数百米以上,对接依然完美无缺.

在喷墨打印方向使用带码盘伺服电机进行控制,确保对位精准,无光栅条和光栅
感应器,避免了光栅沾染灰尘后的维修和相关衍生维护,UPS机器更加稳定可靠.

电脑曲线自动优化技术,确保曲线打印效果圆润光滑,
打印质量和效果比较清晰而细腻,接口平滑,无锯齿.

真正实现了一台电脑控制多台喷墨绘图机进行网络化打印,
具备"夜间打印模式",实现无人职守打印.

1-4个喷头

耗电量

机器语言

端口选择

送纸电机

长度保证

曲线质量

墨盒数目

墨盒种类

主要控制优势

毛重

网络打印

自动分页

紧急停机后
继续绘图

本输出中心软件可以根据打印文件的幅宽
按照设定的最大打印宽度进行自动分页打印.

240KG

如果发生任意突然断电、终止工作等紧急情况而停止打印时，系统将自动保存正在打印的文件，
然后开机后再选择该文件未打印的区域再继续打印，从而防止重复打印。

120KG

 兼容任意CAD软件:

全球生产/打印
梦工厂工作流

锦德喷墨绘图仪参数：

最大打印宽度

JD-QQ\AK\

UPS\JET -165

JD-QQ\AK\

UPS\JET -185

JD-QQ\AK\

UPS\JET -205

JD-QQ\AK\

UPS\JET -225

90SQM/Hour     90SQM/Hour

最大进纸宽度

Hp45 爱普生连供Ak45小连供 811连供

Jindex inkjet plotter with more stable quality and higher intelligence at the same time, the overall performance of  the successful upgrade.

A PC can control as more as 50 plotters by
routers as unique technology,each plotter can
be controlled independentyly

Standard plotters with 2 Hp45 
Cartridges heads,continue ink 
cargridge box, the fatest print 
speed reaches 200 sqm/hr.



           数化板  独立的数 操作窗口,支持四/六键鼠标输入,具有读图声音化板
           和实时图像显示,无需看显示器即可完成读图,能够读入直线\读纸样: 
                               曲线\布纹线\内部辅助线\剪口\钻孔\放码量等等, 如果读错,
                               可以无限UNDO功能,方便继续读入纸样,可自动生成布纹线.

             改款型 纸样读入系统中后可以编辑直\曲线形状到完美状态,可以纸
            样合并,或者分割纸样,修改缝份\拐角\布纹线\内部辅助线等。和编辑:
                               纸样名称\款式名称\布料信息等可在系统中方便输入。
                              

TM TM

功能强大,操作简单,节省时间和布料的智能排料系统...

        包含3种方便快速的CAD排料模式:普及型自动排料/交互式排料，功能强大的手工排料:

       方便快捷的临时辅助唛架区: 
       把纸样成套放入临时辅助唛架区域,可以先检查纸样数目,而且可
         以旋转角度,进行衣片成组预排,然后再放到主唛架上面去。使排
         料更加安全快速,也可以根据个人习惯设定如何使用辅助唛架区。

       可带超级省料皇全自动排料的多布种算料模块:
          根据布料种类或颜色,可选择单布种或多布种算料。在输入
        不同种类或颜色的布料名和各码件套数目,根据每床设定的套数
         和布料层数, 系统自动分床得到所需唛架数目。
            对每床唛架,系统可以分别使用全自动省料皇排料,手工或交
        互式排料, 系统分别列出手工和自动的排料结果和用布长。然后
        根据最高的利用率计算出用布量,再加上拉布的头\尾损耗和其
        他产生的浪费率,系统自动统计出该单的用布总长或者总重量。

          锦德排料系统键盘操作简单实用,功能强大: 
            键盘上下左右键控制纸样移动方向,移动步长可设定
            为1毫米或其他数值,纸样边缘在精确移动中可按需重叠。

            样也可自由旋转,数字键1即顺时针旋转,数字键3逆
            时针旋转,数字键5为垂直旋转,每按键一次,纸样默认转
            1度,旋转角度还可根据需要自由设定。

       可以对格对条进行排料
         衣片之间需要对位的位置只要做上关联标记,格子
         布料可以设置三种不同的间隙的格子,可精确找位,
         衣片对位点跟 布料上的对应点对上即可连动,实现
         几个衣片之间的对格对条。

       高级的合并A/B布料的排料图
       两床排料图布料不一样,也能够合并,系统可供选择
        合并哪种布料（ 或者 布）成为新的排料图布种。A B

       用于商务的智能接单系统 
       在没有打版和放码的情况下,智能接单系统可以根据客人的款式
        类型和号型尺寸,自动生成各码纸样,并且自动排料,估料,预算布
        料成本,可以输入美圆或者人民币等币种,方便接单和合理报价。
         

拉比例排料时,增减衣片或倒插衣片方便:
当所有尺码的衣片都排完了,唛架尾部还有部分空白
区域没有排满,可增加一套或一片衣片进行排料,系统
自动增加相应套数纸样数目。

极速放码极速放码极速放码
Ultra Grading CAD SystemUltra Grading CAD System Ultra Marking CAD SystemUltra Marking CAD System

极速排料算料极速排料算料极速排料算料

极速排料算料极速排料算料介绍极速排料算料介绍极速排料算料介绍:数化板读图和改款:数化板读图和改款:数化板读图和改款:数化板读图和改款:
        五种放码方法都能把纸样放好码,您喜欢哪一种呢?

极速放码介绍极速放码介绍极速放码介绍:

        二、智能线放码: 在围度和高度方向的切开线上输入放码量或尺寸,
                                               也不需要输入枯燥的“+”和“-”即可放码。
        三、记忆放码:     把放好码的纸样逐点或者多点分别命名保存为文
                                               件,遇到类似的纸样调出来,应用该放码量即放好码。
        四、量体放码:      各关键部位的尺码表输入或选择正确后,把该表的
                                                部位跟要放码的纸样部位框选一一对应,完成放码。
        五、自动放码:      在参数法打版中输入各个尺码数据和档差,用参数
                                                法打好纸样后,各码就全自动放好,放码量可再修改。

           一、智能点放码: 领先的多点多纸样同时进行点放码，系统自动
                                                  为您判断放码方向而不需输入“+”和“-”。

       内部物件也能放码: 剪口\省线\扣位\钻孔\布纹线上字符等,辅助线
                                                   可以在边线放好码后自动跟随边线一起放码。

       数据显示动态可见: 需要的各码的直线\曲线长度\放码量可以实时
                                                   显示,随调整而变化。
       强大的网格放码图: 可将单个码的纸样合并成多码的网格图。还能
                                                   输出放好码的网格图到排料软件中做印花设计。

具有线条影子功能: 拖动修改纸样后立刻显示出原来位置的影子,方
                                           便纸样线形的前后比较。

       加缝份和拐角工具: 可以加一个纸样,也可以对工作区中所有纸样同
                                                   时加缝边,15种止口拐角形状可按需选择。

系统有如下五种放码方式,五个特色功能:系统有如下五种放码方式,五个特色功能:

       锦德手工排料的基本特点: 
          锦德排料系统能排任何种类的布料:任意对折的针织圆
        桶布,单双向的梭织布料,带倒顺毛的皮料,沙发料等,可以一
        件套一个方向的反向排料。可以用鼠标拉动纸样使其移动
        到指定位置,能够快速插入空隙中,并自动靠到最紧。检查
        纸样成套或者重叠与否,重叠量数据,得到所需排料结果。

       可带超级省料皇全自动排料的多布种算料模块:

系统兼容性很强,可以连接各种不同绘图机:
排料系统可以� 入HPGL、PLT排料图,输出HPGL\
PLT\DXF文件给其他喷墨机,并且可以直接连接各种
喷墨和切割绘图机器，以及Gerber等ISO裁床文件。

55 56
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        3-5分钟的短时间内，排料利用率不断快速提高,大大提高了排料效率。
     

TM TM

直接读入格博\力克文件,可转换PLT\DXF排料图为纸样...

           锦德能够读入力克IBA纸样格式,以及布料信息的AAMA/DXF。
              

      时间效益提高300%,每年成功节省百万元布料不是梦!

       锦德能够读入格博TMP格式,MOD款式文件等。 
            

CAD文件转换器CAD文件转换器CAD文件转换器CAD文件转换器省料皇全自动排料省料皇全自动排料省料皇全自动排料省料皇全自动排料
SUPER AUTO MARKER++ SYSTEMSUPER AUTO MARKER++ SYSTEMSUPER AUTO MARKER++ SYSTEMSUPER AUTO MARKER++ SYSTEM SUPER CAD FILES CONVERTERSUPER CAD FILES CONVERTERSUPER CAD FILES CONVERTERSUPER CAD FILES CONVERTER

全自动省料皇特色功能:全自动省料皇特色功能:全自动省料皇特色功能:全自动省料皇特色功能:

        可以适合各种不同布料以及布纹方向,能够单向,双向自动排料,还可以一件一个方向排料。
     

        能设置某个纸样或者某码所有纸样自动旋转角度或者最大转角,系统自动旋转找到最省料的结果。
     

        强大的避免色差功能,能够避免边色差和中色差,边色差可以上下两色避色差,如图一; 还可以上\中
        \下三色避色差, 甚至可以上\中\中\下四色避色差,如图二。还可以设定面积小于指定数值的小纸
        样是否参与避色差，确保最大化节省布料的同时节省时间, 满足您各种避色差排料的需要,
     

图一: 图二:

      可实现在交互式排料,先放置部分衣片后再自动排料。      能一天24小时,无人值守全天候批量排料。

      可实现拉高低/打断排料,先排一个码,再排另外一个
      码,后排纸样的小片自动插入到前面排好的排料图内。

     可以2个或者多个衣片成组后,应用到各
     码数去,成组的衣片永远在一起自动排料。

CAD文件转换器CAD文件转换器CAD文件转换器CAD文件转换器

CAD文件转换器介绍:CAD文件转换器介绍:CAD文件转换器介绍:

       锦德能够读入PAD的GBR格式,和带有布料信息的DXF,AAMA等格式。 
            

       锦德能够读入各种CAD的DXF\AI-DXF\AAMA
      文件,包括布纹线上标注和文字等信息。 
                   当导入其他CAD纸样后,点数众多,不利于找放码点, 
       锦德能够清除多余的点的工具,让纸样看来更清楚。

       增强型的转换软件能够打开各种各样CAD的PLT文件
    成为独立的纸样，方便 省料皇自动排料。

        锦德CAD能够输出带放码量和布料信息的DXF\
       AAMA纸样格式, 也可以输出HPGL和PLT格式, 方
       便客户跟其他CAD文件交流和共享文件,PLT也方
       便了客户打印输出。
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刀具可选 Cutting tool optional

R

气动振动切割刀具 - POT / Pneumatic Oscillating Tool - POT
气动振动切割刀具是一种通过压缩空气驱动的刀具,非常适用于切割质地紧密,高密度的材

料,也可用于处理软质,较厚的材料。

The Pneumatic Oscillating Tool is an air-driven tool particularly well suited for cutting 

tough,dense materials also cut  soft, thicker ones.

大电机圆刀切割工具 - PRT / Power Rotary Tool - PRT
非同凡响强壮和高性能的动能轮转切割刀具是专为以合理的价格和可靠性切割具有挑战性的纤维材

料而设计的。动能轮转切割刀具适用于切割多种富有挑战性的材料，包括玻璃纤维和芳纶纤维。

High-performance Power Rotary Tool is designed for cutting challenging fibrous materials 

inexpensively and reliably. Suitable for cutting with the PRT is a wide range of challenging 

materials, including fiberglass and aramid.

剪口& 模组工具 /Notch & Round punch tool  冲圆孔
剪口模组工具可用于打一字剪口,V剪口等; 冲圆孔模组工具适用于对0.5-3mm直径小圆切割，同一

版面可同时打2-3种不同大小的小圆,无需换刀,一次性切割完成可根据实际需要更换,操作简单方便.

Cutting die tool can be used to type a word cutting,V cutting .The Round Punch tool is 

suitable for cutting small rounds of 0.5-3mm diameter,can be used -3 different small 

rounds on one cutting page at the same time. Easy and simple to operate.

喷墨绘图工具 - IJT / Ink Jet Tool - IJT
喷墨绘图工具包含普通HP45喷头/荧光喷头，是一款适用于:织物、皮革、橡胶或特氟龙等材料上进行精

确打标/绘制的工具。 常见的应用包括绘制装配标记、线性符号和文字。

Inkjet printing tool has Hp45 fluorescent  Ink, it is a suitable for fabric, leather, rubber, for 

example, or special materials such as teflon on accurately marking/drawing tool. Common 

applications include drawing assembly mark, linear symbols and words.

电动震动切割刀具 - EOT / Electric Oscillating Tool - EOT
电动震动切割刀具非常适合于切割较软材质的中等密度材料。其高频震动确保刀具可在高速下

进行切割，提高产量。

The EOT is ideally suited for cutting softer, medium-density materials. The high oscillating

frequency makes it possible to cut at high processing speeds for greater throughput.
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行业应用 Industry application

R

广告

标识

包装

印刷

复合

材料

真皮
裁剪
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锦德客户 Jindex customers

R

6261

行业应用 Industry application

R

服装

纺织

家居

行业

箱包

鞋业

汽车
内饰
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